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Le projet 

Outre la vocation première de la future maison des services et des associations 
de permettre l’amélioration et le développement des services aux habitants et 
associations du territoire, cette construction a également pour finalité de s’intégrer 
au mieux dans son environnement. Le choix des élus s’est porté sur une construction 
répondant à des critères forts en matière de qualité environnementale, tant pour ce 
qui est de la gestion énergétique du bâtiment que pour les matériaux et procédés 
utilisés pour sa construction. Ce bâtiment devra par la même occasion être un 
espace respectueux de ses futurs utilisateurs, économe en fonctionnement et peu 
polluant.

L’équipe

La maîtrise d’ouvrage de la construction de la maison des services et des associations,
des V.R.D. et de l’aménagement paysager est assurée par la communauté de 
communes de la vallée de la Sauer. 

L’équipe de maîtrise d’œuvre en place est pluridisciplinaire, chacun apportant ses
compétences dans sa spécialité. Un bureau d’études structure, un bureau d’études 
fluides et un bureau d’études réseaux secs complètent cette équipe.
Afin d’optimiser le déroulement du chantier, le M.O.A. a également décidé de se 
faire assister par un O.P.C. (ordonnancement, pilotage et coordination) afin de gérer 
le chantier au vu d’objectifs notamment environnementaux, cette compétence 
s’imposant dans un système de management performant.

Principales caractéristiques environnementales du projet :

- Equipe constituée au regard de compétences en matière de HQE® (Haute   
Qualité Environnementale) et BDH (Biologie De l’Habitat),

- Système de management environnemental (participation des utilisateurs   
dans les réflexions et formations, plate forme d’échange de documents    
en ligne limitant déplacements et consommation de papier, rédaction d’un   
cahier des charges environnemental intégré aux pièces des marchés lots    
travaux…),

- Conception bioclimatique, équipement durable et réflexions sur l’inertie des  
matériaux  et l’orientation du bâtiment (toiture Sud Ouest sur ventilée,    
puits canadien/provençal, sur isolation, toitures terrasses végétales,…),

- Gestion des équipements et consommations électriques : limitation    
des équipements et réseaux électriques, utilisation de lampes très basse    
consommation et leds, ainsi que de luminaires sur mât, puits de lumière,…,   
mise en place de panneaux solaires photovoltaïques pressentis, 

- Optimisation de l’emploi de matériaux sains, naturels et locaux : bois,   
brique,

Principaux objectifs :

- Bâtiment intégré au site et aux bâtiments existants,

- Bâtiment passif, consommation inférieure à 50 kWh/m²,

- Bâtiment de classe 3 (utilisation maximum de bois),

- Utilisation des fiches FDES,

- Utilisation de produits et matériaux labellisés (FSC, NF environnement,…),

- Chantier propre (cahier des charges environnemental, choix de matériaux   
ou éléments limitant les déchets,…),

Approche architecturale et paysagère 

Implantation étudiée en tenant compte de critères de type :

- utilisation économe du terrain disponible,

- modularité des espaces et possibilité d’extension future,

- valorisation de l’existant,

- mise en valeur paysagère du site (allée paysagère, sauvegarde d’arbres    

existants, nombreuses plantations dont fruitiers),

- volume compact du bâtiment à construire et dans la continuité du bâtiment   

existant,

- exposition optimale du bâtiment,

Equipements, matériaux et procédés :

- 2/3 de toiture deux pans dont le versant exposé au sud-ouest sera    
surélevé (ventilation – pas de surchauffe en été),

- 1/3 toiture terrasse végétalisée,

- V.M.C. double flux à récupération de calories, avec sur ventilation    
nocturne, qui, associé avec l’inertie des matériaux utilisés, permet de   
garantir une température optimum des locaux,

- Puits canadien/provençal,

- Pose d’environ 50 m² de panneaux solaires photovoltaïques pressenti,

- Gestion des ambiances lumineuses, de manière à minimiser les     
consommations électriques et la longueur des réseaux (éclairage sur mât 

 labellisé Minergie afin de limiter les réseaux électriques, utilisation de   
lampes très basse consommation, promotion des leds,

- Limitation des équipements électriques complexes et favorisation    
d’équipements manuels pour réduire les coûts de maintenance

- Sur isolation des façades,

- Utilisation prioritaire du bois (bâtiment de classe 3 pressenti), bois local   
 privilégié et bois certifié (FSC, PEFC),

- Tuiles terre cuite,

- Brique, béton

- Vitrage performant en terme d’isolation,…

- Protection solaire des façades exposées Ouest pour limiter les apports   
 calorifiques
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Mention éco-gestion
Maison des services et des associations

L’EQUIPE :

Maître d’ouvrage  :  Communauté de communes de la Vallée de la Sauer
1 route de Haguenau

  67360 MORSBRONN-LES-BAINS
Tél. : 03 88 09 49 79
Fax : 03 88 09 49 70
info@cc-vallee-sauer.fr
www.cc-vallee-sauer.fr

Maîtrise d’œuvre  : BRAESCH-BOTTAZZI / Architectes
28b Rue du Barrage

  67300 SCHILTIGHEIM
Tél. : 03 88 83 54 45 - Fax : 03 88 83 93 77

Maîtrise d’œuvre  : Breitfelder / Economiste
Volumes et Images / Structures
Poirel / Fluides

Lieu du projet : DURRENBACH (Bas-Rhin)

Projet de Maison des services et des associations. Véritable volonté 
de réaliser un projet HQE® mettant l’accent sur la maîtrise de 
l’énergie et la concertation avec le personnel. 

DEMARCHE

Projet développé par la Communauté de Communes de la Sauer, maître 
d’ouvrage de l’opération. Un comité de pilotage fixe les objectifs et statue 
sur les cibles HQE®. Lorsque la faisabilité n’est pas avérée sur un objectif, 
le comité de pilotage décide un changement de cible pour préserver le 
caractère environnemental du projet. 
Prise en compte de l’avis des personnels dans la conception.

PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES / TECHNOLOGIES 
REMARQUABLES

Utilisation de produits locaux, particulièrement le bois
Construction en brique monomur selon la technique de l’isolation 
répartie
Toiture végétalisée, ventilation en faîtage, puits canadien

INTERET ENVIRONNEMENTAL ET SANITAIRE DES MATERIAUX / 
TECHNOLOGIES

Utilisation de matériau bois, recours au chauffage bois
Ventilation : travail sur la « ventilation naturelle »
Volonté de gestion de l’éclairage sur voie publique
Implication des utilisateurs

CARACTERE DURABLE DU PROJET

Souligne l’utilisation de la ventilation naturelle en complément d’une 
ventilation double flux avec récupération des calories sur l’air extrait, l’air 
neuf transitant par un puits canadien.
Cependant, le projet ne présente pas une exploitation différenciée des 
façades Sud et Nord. Hall vitré plein ouest. Options différentes de ce que 
l’on serait en droit d’attendre de ce type de démarche

CONCEPTIONS , ORIENTATIONS LIMITANT LES 
CONSOMMATIONS, AUGMENTANT LE CONFORT

Confort thermique : V.M.C. double flux à récupération de calories, avec 
sur-ventilation nocturne, qui, associée à l’inertie des matériaux utilisés, 
permet de garantir une température optimum des locaux

Gestion des ambiances lumineuses, de manière à minimiser les 
consommations électriques et la longueur des réseaux (éclairage sur mât 
labellisé Minergie afin de limiter les réseaux électriques, utilisation de 
lampes très basse consommation etc)

L’approche bioclimatique n’est pas présente.

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Ressources en matières premières : 
Importante utilisation du bois d’origine local 

Ressources en énergie : 
bois-énergie, énergie renouvelable.

INTERET ECONOMIQUE

Le budget alloué au projet est de 1 150 000.00€ HT . 
Objectif d’un bâtiment passif : ne pas dépasser plus de 50kwh/m². L’objectif 
est de faire moins, toutes énergies confondues. Semble optimiste. 

PARTICIPATION A L’ECONOMIE LOCALE & AUTRES ACTEURS 
IMPLIQUES

Projet communautaire, utilisation des produits locaux, salariés pour 
l’ « après-construction ».

ELEMENTS SPECIFIQUES ET REMARQUES

Porteur de projet : pourrait communiquer en direction des différents 
publics visitant et utilisant la structure. 

APPRECIATIONS


