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Mention spéciale du jury
CHAUDIERE BIONIQUE

Principes physiques:

Le systéme qui fonctionne & ce jour & plusieurs endroits dans la Gironde pays de
son inventeur est basé sur celui de I'électro-culture. ST 4

Sur un glan pratique le systéme est simple. L'antenne en cuivre & multi - brins
capte |"électricité atmosphérigue qui prés du sol est de I'ordre de 100 & 150volts
et va cré,er une différence de potentiel entre le cuivre Cu+ et la cléture en acier
galvanisé Fe- d'une part et entre le sommet électro - positif et le sol électro
- négatif d'autre part de |'ordre de 1 volt suffisant pour activer le processus. Ces
échanges entre atmosphére et sol et entre métaux différents vont donner lieu &
une électrolyse du milieu dégageant de I'oxygéne et de la chaleur ce qui favorise le
développement des bactéries aérobies thermopbhiles qui se développent davantage
gue dans les andains classiques et accélérent le phénomene de transmutation des

bres végétales en compost. = ‘
Le catalyseur en inox favorise la décomposition de la matiére.

Cette chaudiére produit de I"énergie chaleur qui ne colte rien, produit de la chaleur
aui ne colite que la mise en place de déchets végétaux et dont les communautés

e communes ont du mal a se débarrasser. Ces déchets végétaux sous forme de
broyats d‘une granulométrie d’environ 30 & 40 permettent aussi de récupérer
du compost végétal qui va resservir et favoriser la qualité des sols car ils ne
comportent aucun adjuvant chimique.

Principes de pose:

1. Prégaration du terrain comprenant décapage et nivellement d'une surface
de 25m?2. Le terrain doit étre glat et situé au maximum a 15m des batiments
a chauffer. Il doit étre accessi i
du broyat et I'enlévement du compost. L' e d €
des batiments élevés car |'antenne doit pouvoir capter 'énergie électrique
de I'air. En cas d'impossibilité des solutions existent. Elles consistent a soit
rallonger I'antenne, soit I"élever sur un toit, la liaison avec le reste de la
chaudiére ne chanr?e as.
R_éallgation d’une rigole de 15cm de profondeur le long d’un cercle de

diametre 4.00m a l'intérieur de I'aire ci-dessus.

2. Réalisation d’une tranchée hors gel (90cm) entre l'aire ci-dessus et le
bétiment & chauffer. Fourniture et pose de 2 tuyaux PER eau chaude isolés
poseés en fond de tranchée sur un lit de sable. Ils comporteront chacun un
robinet d'arrét & vanne c6té «chaudiére». Recouvrir la tranchée selon les
régles de I'art.

3. Fourniture et pose de 10 piquets diamétre 50mm en acier galvanisé ou en
bois d’acacias et de 3.00m de hauteur. Ces piquets seront enterrés sur une

rofondeur de 50 cm environ. Ils serviront de support au grillage ci-aprés le
long de la circonférence des 4.00m.

4. Fourniture d’un grillage galvanisé & mailles de 19x19 mm ou 25x25 mm
et d'un fil de 1,45mm de section. La hauteur totale de ce grillage est de
3.00m sinon on peut raccorder deux grillages de 1.50m. La pose se fera
cdté intérieur des piquets et la partie basse sera enterrée dans la rigole
ci-dessus.

(le détail croquis 3). Le grillage est fixé ou cloué selon le cas sur les
poteaux.

5. Chargement de la «chaudiére»: Fourniture et mise en place de la premiére
partie de compost vert broyé et humide, granulométrie de 3 a 4 cm maxi sur
une hauteur de 70cm. (Pas de gazon, ni paille, ni foin, ni sciure, ni copeaux
de bois sec.)

6. Pose de I'échangeur thermique en inox fourni par le fabriquant au centre de
la «chaudiére» en position sur champ et raccordement de celui-ci a
I'antenne d’une part et aux tuyaux enterrés de la position 2 par
I'intermédiaire de deux tuyaux PER isolés d‘autre part. Le tuyau de
raccordement cété départ comprendra une vanne de vidange La partie
robinetterie sera placée dans une boite en acier galvanisé fixée sur un des
poteaux supports. Cette boite devra pouvoir s’ouvrir ou se démonter
facilement et sera isolée hors gel. Cette boite peut &tre remplacée par un
regard avec couvercle en béton enterré.

7. Mise en place de I'antenne en cuivre fournie par le fabricant qui sera
enfoncée dans le broyat jusqu’au sol et relié électriquement a I'échangeur en
inox au moyen de fil cuivre gainé de 2.5mm?2 et deux colliers inox
amagnétiques.

8. Mise en place du reste de broyat vert. Le sommet sera arrondi.

9. Raccorder I'installation au ballon d’eau chaude de type chauffage solaire
avec thermostat et pompe de circulation du type Danfoss ou similaire et
mise sous eau en évitant d’'omettre la purge de I'air dans I'échangeur
thermique.

. Mise en place du thermométre et de I'nygrométre de contréle qui sont
fournis par le fabricant selon la notice de pose.

Nota: Dans le cas du chauffage il est conseillé de disposer de radiateurs
avec robinet thermostatique. Si I'installation comporte I'alimentation d'un
chauffe-eau en série, il faut que ce soit un modéle de type chauffe-eau
solaire avec thermostat. La chaudiére bionique n‘est pas obligatoirement
ronde, elle peut étre carrée mais la ronde a un meilleur rendement.
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FIGURE 2
DETAILS
APPRECIATIONS
Projet trés innovant. Projet qui d de a étre développé et isage une production d’énergie a partir de déchets
compostés.
DEMARCHE INTERET ECONOMIQUE
i dun i selon le brevet de Grand intérét pour les paysagistes, I’équipement, les viticulteurs et

y o

M.l{.w:hrlen, qui permet de mettre a profit les d

pour créer de I'énergie. L'idée est de diffuser ce procédé chez les
forestiers, les paysagistes, les horticulteurs, etc.

PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES / TECHNOLOGIES
REMARQUABLES

Utilisation de matériaux locaux issus de |‘agriculture de I’horticulture
ou de la sylviculture.

Matériaux dorigines végétale et activation du processus de
compostage par I'électrolyse.

ENERGIES RENOUVELABLES MISES EN OEUVRE

Production de chaleur d’appoint bon marché dont I’énergie de base
est l'air et la matiére du broyat végétal issu des déchets verts. La
production d’une unité de base est de 6 KWh soit, en un mois 432
KW et en 1 an, prés de 51 840 KW.

Une grande enceinte de 20 m de long avec 3 échangeurs, peut
produire 18 KW h.

1l est possible de produire d’autres énergies issues de la chaleur
de |'électro-compostage : électricité, froid par absorption, énergie
mécanique (moteur Sterling), production d‘eau chaude, etc

PRESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Production d’un compost de bonne qualité qui a un effet ISO-Humide
de 50 a 55% contre 30 a 35% seulement avec le fumier seul (sur
matiére séche) et donc un rendement de fertilisation plus important
et directement assimilable par les plantes.
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es P qui sont gros producteurs de déchets verts.

Prix d'un Kit total incluant accessoires divers et droits de brevet
(1600€), + main d‘ceuvre : Total 4500€

Cette chaudiére bionique permet de chauffer en continu une maison
d’habitation individuelle avec des radiateurs a circulation d'eau ou
un chauffage basse température et un chauffe eau sanitaire du type
solaire.

Pas de consommation d’énergie « payante », hors |'achat (éventuel)
du broyat (environ 12 tonnes pour une unité de 4m.

PARTICIPATION A L'ECONOMIE LOCALE & AUTRES ACTEURS
IMPLIQU
Production d'énergie locale, avec des déchets locaux.

ELEMENTS SPECIFIQUES ET REMARQUES

Energie naturelle, inépuisable, économique, phytosanitaire et sans
pollution.

De plus, le prix de la recharge en broyat, une fois par an, pour
une consommation normale de la chaudiére, nest pas sujet a des
variations importantes.

Intérét évident pour les filieres concernées. Peut étre utilisé pour le
chauffage de serres, de batiments, de piscines, etc .
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